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Meg jegyzés:

A kazdnhézl vezeték anyaga Geberit Mapress szénacél csd.

A fUtési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG szigeteléssel kell ellatni.
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Viessmann AG 11/4*
Q= 4m3/h
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A jogsértd cselekményekkel szemben az igény érvényesitésének a jogat fenntartjuk.

Ezen terv a Szerzd Jogrol sz016 1999. évi LXXVI. Térvényben meghatarozott szerzéi jogvédelem ala tartozik.

A jogok a TERVEZO-t illetik. A jogosult hozzajarulasa nélkiil az anyag barmely formaban torténd mésolasa,

sokszorositasa, kozreaddsa, atruhdzasa, kozzététele és atdolgozisa a TERVEZO hozzajarulisa nélkiil TILOS!
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Megrendel6: Tiszakanyar K6zség Onkormanyzata
Tiszakanyar, Dombradi Gt 37
Munka targya: e o .
Egészségiigyi kozpont feltjitasa Datum:
Tiszakanyar, Dombradi Gt 37/A. Hrsz.:510 2015.05.
Rajz megnevezése: Kézponti flitési terv Méretarany:
Pince szinti alaprajz M=1:50
Tervezok: A
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