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Tervezdi nyilatkozat
Tervezett épitmény meghatdrozdsa:

Epittetd neve: Tiszakanydr Kézség Onkormdanyzata
Cime: 4493 Tiszakanyar, Dombradi vtca 37. sz.
Fpités helye: 4493 Tiszakanydar, Dombradi utca 37/A. sz.
Helyrajzi szdma: 510
Fpitési tevékenység Egészségigyi kozpont felijitasa

Az épitésUgyi hatdsagi eljdrdsokrdl és az épitéstgyi hatdsagi ellendrzésrdl szold 312/2012.
(X1.8.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy tervdokumentdcié készitése sordn az
dltaldnos érvény( és eseti elbirdsokat betartottam. Az dltalam tervezett épitészeti-muszaki
megoldds megfelel a kdérnyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelmények teljesitésének. A tdblbszér mddositott,
az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. tv

- az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfelugyeleti hatdsagi
eljardsokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatdsagi szolgdltatdsrdl,

- a 28/2011. BM rendelettel kiadott Orszadgos TUzvédelmi Szabdlyzat,

- a kdzegészségUgyi eldirdsok.

- a modositott 253/1997. (XI1.29.) Korm. rendelettel kdzzétett Orszdgos TelepUlésrendezési
és Epitési Kdvetelmények,

- az épuletek energetikai jellemzdinak meghatdrozasardl 7/2006.(V.24.) TNM rendelet
eléirdsait betartottam, a vonatkozd nemzeti szabvdanyoktdl eltérés nem valt szUkségessé.
Az épulet tervezése sordn a hatdsok és az ellenhatdsok megdllapitdsdra  azonos
maodszert alkalmaztam és azt a tervezés sordn teljes kérGen alkalmaztam. A tervezéskor
alkalmazott mdszaki megoldds az ETV 31.§. (2) bekezdés c)-h) pontjciban maghatdrozott
kdvetelményeknek megfelel. Az épitési tevékenységgel érintett épllet azbesztet nem
tartalmaz. A tervezett épulet az épuUletenergetikai kdvetelményeknek megfelel, az ezt
igazold szdmitdst a mUszaki leirds tartalmazza. Az épitési tevékenységgel érintett épUlet
azbesztet nem tartalmaz. Az érdekelt szakhatdsagokkal és kbézmuU-tulajdonosokkal térténd
egyeztetés megtortént, illetve nem valt szUkségessé.

Tervezdi jogosultsdggal rendelkezem.

’?l.k r_;.:.Ptu{‘j
Dombrdd, 2016. februdr L

Papp Sandorné Fejes Andrea
okleveles épitémeérndk
Kisvdarda, Krudy park 5/B. sz.
E 2-15-0201



M USZAKI LEIiRAS

o

EgészségUgyi kdzpont feldjitdsanak épitési engedélyezési tervéhez,
épitési szerelési munkdalatokrdl

Epittetd neve: Tiszakanydr Kézség Onkormdanyzata
cime: 4493 Tiszakanyar, Dombradi vtca 37. sz.

Epités helye: 4493 Tiszakanydar, Dombradi utca 37/A. sz.
helyrajzi szama: 510

I. _Elézmények, tervezési program, izemeléstechnoldgia leirds:

Az épittetd Tiszakanydr Kézség Onkormdnyzata képviseletében Hada Gyorgy
polgdrmester megkeresett az egészséglgyi kodzpontjuk felujitasi  tervének
elkészitésével.

Jelenleg az épUletben orvosi rendeld és véddndi szolgdlat mikddik a féldszinten,
a tetétérben és a foldszint egy részén a szolgdlati lakds helyezkedik el.

Az épUlet tartd szerkezetileg megfeleld dllapotban van, viszont a nyildszardik a
mai hétechnikai eldirdsoknak nem felelnek meg, a tetétérben 1€évé szolgdlati lakds
rendszeresen bedzik a tetd héjazata és aldtét félia hidnydbdl addéddan, az épllet
gépészete 30-40 éves, az épulet nincs szigetelve, villanyszerelése elavult. Jelenleg
az épUlet akaddlymentesitése szabdlyszerlen nincs biztositva, a meglévd rdmpa
lejtése nem megfeleld, balesetveszélyes, akaddlymentes parkold nincs, a
nyildszardk nincsenek  kUszObmentesitve és  szélesseguk sem megfeleld,
akaddlymentes WC nincs.

A tervezett atalakitasi, feldjitdsi munkdlatok:

- A véddndéi szolgdlat részére konzultdcios hely kialakitdsa a féldszinten a szolgdlati
lakds méretének csdkkentésével.

- A jogszabdlyoknak megfelel6 akaddlymentesités kiepitése: akaddlymentes
parkold, megfeleld rdmpa, akaddlymentes WC kiépitése, a nyildszardk cseréje
kUszbbmentesre és megfeleld szélesseéglre, megfeleld piktogramok, jeldlések
felrakasa.

- A teté héjazatdnak cseréje, tetdtér szigetelése, kilsé hdszigetelés, kUlsd és belsd



nyilaszardk cseréje, Uj éplletgépészet és elektromos hdldzat kiépitése, belsd

burkolatok cseréje és festés.

- Uj gépkocsiparkoldk épitése.

Il. Alapadatok:

Beépitési mod:

El6kert mérete:

szabadon dlld

kialakult

FelUjitandd épUlet bruttd alapterllete: 241,49 m?

lll. Szintmagassagok:

Relativ magassagi szint viszonyitdsi sikja = az utcai jarda szint 0,00 m .

Padldszint:

Belmagassag:

Gerincmagassag:

- féldszinten : +0,50 m,
- tetétér: +3,51m
2,66 €s52,35m,

+8,35 m.

IV. Az épulet szerkezeti leirdsa.:

-Foldmunka:

- Alapozds:

- Labazat:

- Valaszfalak:

- A tervezett rampa kitGzése elbtt tereprendezést kell végezni,
humuszos terméréteg eltavolitasaval. Az alapdrok mélysége a
talgjfelszin alatt legaldbb 1,00 m-re legyen. Az alapdrok alsd
10cm vastag réetegét kdzvetlenll az alapozds megkezdése
elétt  kell  kitermelni.  Magas  talajvizszint  dallds  esetén
gondoskodni kell az alapdrok viztelenitéséerdl. A

- savalap, betonbdl, B.500.B. Betonacél felhaszndldsdval,
készUl, alkalmazott vasalds: 4 db @ 12, @ 6/200 kengyelezéssel.
Alapozdsi sik: - 1,00 m.

- ZS. 20 és 30 beton zsaluelemekbe ontott csoMoszolt beton C-
12-32/KK betonmindséggel.

- vdlaszfallapokbdl, illetve gipszkarton falazat.

- Nyilasathidaldsok: - Porotherm eléregydrtott athidaldk illetve monolit vb..

-Tetofedés:

- Feliletképzés:

- Burkolatok:

- vords szinU cserepes lemez fedés.

- oldalfal és mennyezetvakolat jav. mészhabarcsbdl, a
homlokzaton 20 cm hdészigeteléssel 5 mm vastag nemesvakolat
készUl, Idbazat szirke kélap burkolat.

- kerédmia, greslap. Az orvosi helyiségekben és vizes blokkban az
ajtétok magassagdig ragasztott csempe.



- ardmpa - térkd burkolatu.
- Szigetelések: - VILLAS talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg bitumenes

csupaszlemez
- hészigetelés Therwoolin, Nikecell ill. Heratekta.
- fechnologiai szigetelés: PE folia.

- Nyilaszarok: - fokozottan hészigetelt Gvegezési mlUanyag tipus nyildszdardk.

- Uveges munka: - hdszigetelt rendszerd.

V. Elektromos miszaki leirds:

- Villamos betdplalds:

Az ingatlan elektromos elldtdssal rendelkezik. Az épuUletvillamossagi fogyasztdk
részére egy féelosztot és abbdl elldtva alelosztokat tervezink. Valamennyi elosztot
ellatjuk fékapcsoldval, igy a fogyasztok szelektiven levdlaszthatok a haldzatrdl.

- Vilagitas:

Az épUlet terUletén a szabvdnyokban és elbdirdsokban régzitett vildgitdstechnikai
értékek szerint méretezett vilagitast tervezink. Az alkalmazdsra kerUl6
vilagitétestekben energiatakarékos, korszer( fényforrdsok kerllnek beépitésre. A
vildgitasi berendezés tervezésénél a létesitésre vonatkozd MSZ 2364 sz. szabvdny
eléirdsai szerint jarunk el, figyelembe véve az egyes helyiségek jellegének
megfeleld védettségl Iampatestek és szerelvények kivalasztasat. A vilagitasi
berendezés tervezésénél figyelembe vesszUk az épllet jellegébdl adddo
kUldnleges kdvetelményeket is. Az erddtviteleket az elosztoktdl mianyag
véddcsdben kell elvezetni az oszto, illetve szerelvénydobozokig.

- Biztonsagi vilagitas:

Az épulet jellege miatt nem kerUl kiépitésre.

- Epiletgépészeti eréatvitel:

Az épUletgépészeti fogyasztdk energiaelldtasdra kildn, erdatviteli haldzat készul.
Az erddatviteli hdaldzat tobb elosztdt tartalmaz, ezeket fogyasztdi csoportonként
telepitjuk. Valamennyi elosztot fGkapcsoloval Iatjuk el, ezek segitségével az adott
erédtviteli hdlozatrész, illetve a fogyasztok adott csoportja egy esetleges hiba,
vagy karbantartds esetén szelektiven levdlaszthatd a hdldzatrdl. Az egyes
fogyasztok elé helyi levdlasztd kapcsoldk kerllinek beépitésre. Az erddtvitel NYM
300/500V-0s kdbelekkel, valamint MCu vezetékekkel toérténik, a levdlasztod
kapcsoldk Legrand tipusu 1 illetve 3 polusy megszakitok lesznek.

- Villdmvédelem:

Az épUletre, a vonatkozo szabvdany eldirdsainak figyelembevételével
villdmvédelmi berendezés kiepitése nem szUkseéges. Villdmvédelemnél a 2/2002
(1.23) BM-rendelet rendelkezései az iranyaddak. Nulldzasos érintésvédelmet kell
alkalmazni, az MSZ 172/1-80 értelmében.

- Erintésvédelem:

A vilamos berendezés érintésvédelmi rendszere, nulldzds, TN rendszer. Az
érintésvédelmi rendszer kialakitdsandl az MSZ 2364 vonatkozd elSirdsai szerint
jarunk el. A fokozottabb biztonsdg elérésére - dltaldban a dugaszold aljzatokat




elladtd dramkorokbe - dramvéedd kapcsoldk beépitését tervezzik. KUIGn gondot
forditunk az épulet EPH hdldzatdnak kialakitasdra, melybe az &sszes
nagykiteriedésy fémtdargyat is bevonjuk.

- KUlsé vilagitas:

Az épUlet homlokzatdt ellatjuk kiemeld vildgitassal. Az energiadtvitelt a meglévd
hdlézat biztositja, az osztédobozokbdl HO5VV-F 300/500V vezetékekkel lesznek
bsszekdtve. A ldmpatestek megfeleld IP védettséggel rendelkeznek.

Akaddlymentesitési fejezet

Parkoldk, akaddlymentes parkolo.

Az egészséghadz kiszolgdldsahoz szUkséges parkold mennyiseég az ingatlanon belul
lesz biztositva.

Utvonal jeldlése.

A parkolétdl indulva az akaddlymentes bejdarathoz vezetd Utvonalat IGthatdéan
szemmagassagban, azaz a jardfelllettdl meérten 1,50 m magassagban elhelyezett
tablakkal jelezzik, melyek a kdzlekedést nem akaddlyozzdk. A tablan a bejdrat
felé mutatd nyil és kerekes székes szimbdolum jelenik meg, a parkoldbdl is ol
lGdthatd tablamérettel.

Bejarathoz vezetd jarda.

A parkolétdl az épulet bejdratdhoz akaddlymentesen kialakitott Utvonal vezet. Az
atalakitads sordn a jarda Uj térburkolatot kap, ezzel egyidejileg vezetd és
figyelmeztetd savok is elhelyezésre kerllnek. A jarda szélességi mérete min. 1,20
m. VOrds szinG szegélykd készUl, amely Iabbal is tapinthatd, kontrasztos szind
vezetdsavval. A szegély a bejdrattdl a lépcsdig illetve a rampdig folytonos
vonalvezetéssel, 7,5 cm magassaggal tervezett a vakok és gyengén Iatok
kdzlekedésének és tdjékozdddsdnak segitésére. A gyalogosut mentén a
novényzet folyamatos karbantartdsdval biztositva van az Utvonal szabad
szélessége és magassaga.

A jarda burkolatdban kbézépen 30 cm szélességben az alapszintdl eltérd,
kontrasztos szind és 5 mm alatti érdességl vezetdsdv kialakitdsa tervezett.

Radmpa.

Az épulet el6tt meglévdé rampa taldlhatd, mely elbontdsra kerGl. A terven
feltUntetett rdmpa mellett egyik oldalon kerékvetd szegély fut, melynek
magassaga 10 cm.

A rdmpa egyik oldaldn kétsoros kapaszkodoéval van elldtva, a jarovonallal
pdrhuzamosan, attél 70 és 95 cm magassdgban, mely az induld és érkezd
végeknél 30 cm-t fdlnydlik. A kapaszkoddk 50 mm-es datmérdvel, kor
keresztmetszettel, kontrasztos szinnel készUlnek, fal sikjatdl 45 mm tavolsagra
szerelve.



Az induld és érkezd éleknél 30 cm széles sdvban a rdmpa felUlete figyelmeztetd
jelzéssel, a rampa hosszaban vezetdsavval ellatott, ami a felllet érdesitésével és
kontrasztos szinhaszndlattal térténik. A rampa oldalirdnyu vizelvezetése megoldott,
kdzeprdl a szélek felé 1,0 % keresztirdnyu lejtéssel.

A rdmpa induld és érkezd szintién a kerekesszékkel torténd mandverezéshez
szUkseges 1,50 x 1,50 m szabad terUlet biztositott a pihendknél 1%--os visszagurulast
gdtlod ellenlejtéssel. A rampa eldtt elhelyezett [abtorldéracsok, vizelvezetd rdcsok,
stb. lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladja meg.

Mivel a rdmpa szabadtéren kerUl kialakitasra, elétetd az iddjardsi kérilményektdl
nem veédi ezért karbantartdsara, ho- és jég mentesitésére kildnds gondot kell
forditani.

Fébejarat.

Az akaddlymentesen kialakitott bejdratot az akaddlymentesség nemzetkdzi
jelével Iatjuk el, ez a bejdrat mellett tadblan elhelyezett, vagy az ajtéra ragasztott
kerekes székes szimbolum.

A bejdrati portdl Uvegezett kialakitasu, ezért az UvegfelUletet a gyengén Iatok
tajékozdddasdnak segitése érdekében vizudiis jelzéssel Iatjuk el. Ez az Uvegen fixen,
szemmagassagban (1,50 m) elhelyezett, 10 cm datmeérdjd, piros szind, tomor
pontok - nyitasirany felé mutatd - nyilak vizszintes sora. A nyilaszard keretei a
hattértdl jol elkUIdnUIS, kontrasztos szinezéssel keészulinek.

A tervezett kialakitdssal az akaddlymentes haszndlathoz szUkséges 90 cm széles
szabad nyildsméret — OTEK 62.§. (5) bekezdés — biztositott, az alsé 30 cm-es sdvot
rugzéna védelemmel elldtott. KUszOb nincs kialakitva az épuletben. Kilincs és
egyeéb kezelbszervek (pl. ajtonyitdé gomb, kilincs, stb.) a padldvonaltdl mérten 85-
110 cm kdzott vannak.

Szélfogo.

A bejarat mindkét oldaldn a 1,50x1,50 m szabad terUlet biztositoft, amibe a nyild
ajtd nem loghat bele. A szélfogdban padléba sillyesztett szennyfogd szényeg
kerOl elhelyezésre. A szélfogd elbtérben, szemmagassdgban a helyiségek
megnevezesevel az épllet egyszerUsitett alaprajzadt bemutatd eligazitd tabla
kerUl elhelyezésre.

A szélfogd padldburkolata vizszintes és csUszasmentes kialakitdsu.
Beltéri ajtok.

A beltéri ajtok névleges mérete 100/190, kivalasztasanal Ugyelni kell, hogy belsd
szabad mérete meglegyen 90 cm. Az qjtok szinezése az ajtdtokok konfrasztos
szinezésével torténik, igy a tok az ajtdlaptdl és a falazattdl is eltérd sdtétebb szind.
Az qjtdlap alsé része rugzona (acéllemez) védelmet kap. Az ajtdk kezelbszervei
(kilincs, behuzo kar, stb.) a padlévonaltdl meérten 100 cm-re kerUinek elhelyezésre,
kontrasztos az ajtdlaptdl eltérd szinnel.

Akaddlymentes illemhely.



Az OTEK 99.§ 3. bekezdése szerint az épitményszint akaddlymentes haszndlatdhoz
eqy illemhelyet akaddlymentes haszndlatra alkalmas médon alakitunk ki.

Az Qjtd belUlrdl behizd karral felszerelt, melynek padldsiktdl mért magassdga 85
cm. Az illemhelyet kiviIrdl az akaddlymentesseg nemzetkdzi jelével Iattuk el.

Az akaddlymentes illemhelyen szereléfalra konzolosan rogzitett WC berendezés
tengelye a faltdl 45 cm, kidllgsa a fal sikjgtél 70 cm, Ulésmagassadga a
padlovonaltdl mérten 48 cm. A WC mellett balrdl 90 cm széles terUlet biztositott a
kerekesszékbdl oldalirdnyban torténd d&tlléshez. A WC berendezés fal feldli
oldaldn falra szerelt és figgdleges szarral is rendelkezd kapaszkodd, a szabad
oldalon felhajthatd kapaszkodd elhelyezése tervezett a padldévonaltdl mérten 75
cm magassagban, szine kontrasztos, a hattértdl jol elklldonils. A falon 1évd
kapaszkodd alatt WC-papir tartdt szerelink fel. A mosdd berendezés konkdav
peremkialakitdsy a falsiktél 55 cm kidlldssal, elhelyezése padidvonaltdl mérten 86
cm magassagban, alatta legaldbb 70 cm térdszabad hely szUkseges.

A mosdd a WC-hez képest Ugy kerUl elhelyezésre, hogy a WC el6tt 135 cm hosszy
szabad terUlet biztositott, igy a kerekesszékkel térténd megforduldshoz szikséges
terGlet a WC elétt rendelkezésre dll. A mosdd szifonkialakitdsa kUlsé védelemmel
elldtott (égési sérulések elkerUlésére). A mosdd felett donthetd tUkor kerdl
elhelyezésre. A mosdd eldtt a szUkséges 0,80 x 1,20 m szabad terUlet biztositott. A
helyiségben baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése
torténik, mely padlidn fekve és U6 helyzetbdl is elérhetd. Ennek egyszer(
megolddsa két nyomoégomb felszerelése, egyik a padldszinttdl merten 0,25 m, a
masik 0,85 m magassagban. A vilagitasi kapcsoldk szintén elérhetd magassdgban
0.85-1,10 m kozott kerGlnek elhelyezésre. A falon matt, kdprdzds mentes
csempeburkolat készOl a padlévonaltdl mérten 0,85-1,10 m kdzot min. 25 cm
széles, az alapszintdl jol elkUlonUI6 szind sdtétebb savval, igy a kezeldszervek ol
erzékelhetbek.

Az ilemhelyen minden olyan egyéb kiegészitd felszerelése megtorténik az
akaddlymentes elérési magassdg (85-110 cm) figyelembevételével, ami egy
atlagos illemhelyen is megtaldlhatd (szenzoros kézszarito, papirtdrld, szappantarto,
ruhatartd fogas 1,20 m magasan, stb.).

Tabldak, piktogramok, jelzések.

Az akaddlymentes parkoldt, a bejdratot, a vizesblokkokat és az
akaddlymentesen haszndlhatd helyisegeket kerekes székes piktogrammal Iatjuk
el. A tablak épuleten beldl jol Idthatdan szemmagassdgban kerllnek elhelyezésre.
A helyiségek funkcidjelzését tartalmazd tdbldkat kdzvetlenll az qjté mellett, a
falon helyezzUk el, amin a kontrasztos (pl. kék hattéren sarga v. fehér betl) széveg
alatt Braille-felirat is készUl. A feliratozdsndl alkalmazott betUméreteket az észlelési
tavolsag fuggvényében vdalasztiuk meg. Az egyéb informdcids tabldk nagyitott
betUs és pontirdsos feliratozdssal készUinek.

Az atalakitast kdvetden a tervezett Uj helyiségekben a kapcsoldk, kezeldpanelek
jarévonaltdl mért akaddlymentes elérési magassagban, 85-110 cm kozé kerUinek.

Padlo- és falburkolat, vezetdsavok.



A helyiségek jelenlegi burkolata az akaddlymentes kdzlekedésnek nem felel meg,
csuszasveszeélyes, 1Ukrozodd és vezetdsav nélkUl készult, ezért cseréjUk szUkséges. A
tervezett Uj padloburkolat matt felGletd, csuszas- és kdprdzas mentes. A burkolat
informdcidét hordozd részei az alapfelUlethez képest sdététebb szinnel, folytonos
vonalvezetéssel, Iabbal is tapinthatd érdesitett felUlettel készUlnek, ami max. 5
mm, ami eltérd szinG és érdessegU burkolati elemek haszndlataval készil. Az
épUleten belll az akaddlymentes bejdaratoktdl inditva az akaddlymentesen
eléernetd helyisegekig a vezetdsav kdzépen 30 cm szélességben vezet. A
helyiségek jol Iathatd szegélyezésére a burkolat Idbazati eleme és a fal mellett
konfrasztos szinG vezetdsav szolgdl, mely a falon folytonosan, az ajtokndl
megszakitva, a burkolattdl eltérd kontrasztos szinnel tervezett. Az ajtdékndl a
szegélyezés folytatddik az ajtdtokok vagy az ajtétokok kérll ~10 cm széles sGvban
a falazat kontrasztos, sdtétebb szinezésével. A 1épcsd induld és érkezd élei eldtt a
burkolatot szintén érdesitett felllettel Iatjuk el. A vezetésavok pontos helyérdl a
kivitelezés megkezdéset megeldzden burkolati terv készUl!

Falsarkok védelmére élvedd elhelyezése javasolt.

Térkapcsolatok, témeg- és homlokzatképzés

A térkapcsolatok kialakitasadndl a jogszabdlyi eldirdsok kielégitése, illetve az

Uzemeltetdi szempontbdl legjobb haszndlhatdsag volt a cél.

VIl. Kozlekedési fejezet:

A gépkocsik elhelyezése ingatlanon belll lesz megoldva. Az OTEK alapjdn az
egészségUgyi kdzpont mukddéséhez 5 db parkold szikséges, amit térkd burkolatu
parkold fog biztositani.

’TI.* r_;.-'.ytwﬁ
Dombrdd, 2016. februdr e

Papp Sandorné Fejes Andrea
okleveles épitémeérndk
Kisvarda, Krudy park 5/B. sz.
E 2-15-0201



VAV A 4

Alairolap

Egészségigyi kozpont felUjitasanak épitési
engedélyezési tervdokumentdcidéjahoz

Epités helye: 4493 Tiszakanydr, Dombrdadi utca 37/A. sz., 510

Epittets: Tiszakanydr Kézség Onkormdnyzata
4493 Tiszakanydr, Dombradi utca 37. sz.

Tervezdk
Epitész-mUszaki terv:
- EKHION ARCHITECT Kft. 4492 Dombrdd, Kossuth L. u. 117/A.
Ugyvezetd: Teski Attila — Tel.: 30/567-2425 - teski.attila@gmail.com
Papp Sdndorné Fejes Andrea - okleveles épitémérndk
Kisvarda, Krudy park 5/B. sz.
A S ALY

Jogosultsag: E 2-15-0201 e

Kozlekedési terv:
- P-Sz&dmsor Bt. 4400 Nyiregyhdza, Damjanich utca 11. sz.
Papp Zoltdn épitémérndk — Tel.: 30/776-3877 - pszamsor@freemail.hu

Otﬁ % 16mérndk
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Kam. tags- szam; 19~

Jogosultsag: T-Kor 15-0650, Ké-Kor 15-0650
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