Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet:

Megrendeld:

Tanusito:

Egészségiigyi kdzpont

4493 Tiszakanyar

Dombradi ut 37/A.

Hrsz: 510

Tiszakanyar Kozség Onkormaynzata
4493 Tiszakanyar, Dombradi ut 37.

Bir6 Roland )
regisztracios szam: TE-15-0655
birorolandcad@gmail.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
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BB
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DD
EE
FF
GG
HH
II

1

Epiilet védettsége: Nem védett

Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: T01/2016

Kelt: 2016.03.22.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

ajto

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsétési tényezé: 1.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Kiils6 fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Fajlagos tomeg: 521 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 131 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Baumit Granopor Vakolat 2K 1
Baumit Cementmentes Tapasz 2
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 3
nemes vakolat 4
mészvakolat 5
B 30-as tégla 6
javitott mészvakolat 7
Baumit Diszperzios Glett 8
Beltéri Diszperzios Festék Forte 9

d
[cm]

0,3
0,2
20
1,5
2
30
1,5
0,1
0,01

A

[W/mK]

0,760
0,700
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0,810
0,570
0,870

T T T aman
T8 9o

Hinérséke €]

R
[m2K/W]

0,0039
0,0029
5,0000
0,0152
0,0247
0,5263
0,0172

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO
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Energetikai mindségtanusitvany

Padlasfodém uj
Tipusa: padlasfodém 2
y méret: I m ﬁfﬂﬁ
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K .
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K xﬂs
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. m
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 25 % 5m
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.21 WK .
Fajlagos tomeg: 108 kg/m2 1
Fajlagos hdtarold tomeg: 69 kg/m2 i
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/m’K m
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/mK w0
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
PVC folia 1 0,01 - - - - -
URSA HL-48 2 17 0,032 - 5,3120 48 0,84
Isover FLAMEX parafékezo folia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -
fenydfa rostok ir. 2 4 15 0,360 - 0,4167 550 2,51
Gipszkarton 5 1,5 0,240 - 0,0625 1000 0,84
Baumit Diszperzios Glett 6 0,1 - - - 1700 -
Beltéri Diszperzids Festék Forte 7 0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési ido: -1 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem
rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (URSA HL-48)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacids zona szerint megndvelve; 75%-NAL MAGASABB a
relativ paratartalom!

Padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.59 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 545 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 143 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padlészint magassaga: 0.0 m
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
kavicsfeltoltés 1
kavicsbeton 2
Csupaszlemez 3
NIKECELL NC2 polisztirol lemez 4
PVC folia 5
kavicsbeton 6
Csempe 7
Tet6tér fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 25 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.25 W/m’K
Fajlagos tomeg: 131 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 68 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezes -

Rockwool Multirock Plus 1
POROTHERM 10/50 N+F M100 hab. 2
mészvakolat 3
Baumit Diszperzios Glett 4
Baumit ArtLine Festék 5

d A K R o] c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
0,3 - - - - -
4 0,040 - 1,0000 15 1,46
0,01 - - - - -
6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
2300
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A T
Himérseklet ['C]
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
15 0,033 - 4,5450 28 0,34
10 0,330 - 0,3030 1000 0,88
1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
0,1 - - - 1700 -
0,03 - - - 0 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Hatarolo szerkezetek:
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L

[°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m]
Kiilso6 fal E fiiggoleges 0,2 0,2 41,4 - -
Tetotér fal E fiiggoleges 0,248 0,248 31,1 - -
ablak E fiiggoleges 1,1 1,1 7,9 - -
ajtd E fliggbleges 1,2 1,2 1,6 - -
Kiilso6 fal K fiiggoleges 0,2 0,2 40,5 - -
ablak K fiiggoleges 1,1 1,1 2,1 - -
Kiilso6 fal D fiiggoleges 0,2 0,2 30,4 - -
Tetotér fal D fiiggoleges 0,248 0,248 32,5 - -
ablak D fiiggoleges 1,1 1,1 15,4 - -
ajto D fiiggoleges 1,2 1,2 8,5 - -
Kiilso6 fal NY  fiiggdleges 0,2 0,2 43,0 - -
Tetotér fal NY  fiiggdleges 0,248 0,248 102,8 - -
ablak NY  fiiggdleges 1,1 1,1 2,6 - -
ajto NY  fiiggdleges 1,2 1,2 3,1 - -
Padlo - - 196,6 0,95 673
Padlasfodém 1j 0,209 0,119 95,7 - -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m2]  [kg/m?] [t]

Kiilsé fal 155,3 131 20,35
Tet6tér fal 166,4 68 11,32
Padlo 196,6 143 28,11
Padlasfodém 1j 95,7 69 6,60
Osszesen - - 66,38
my: 227 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyi (mt <=400 kg/m2)

(Sugarzas hasznositasi tényezo)

& 0.50
A: 655.4 m’

V: 789.3 m’
A/V: 0.830 m*/m’
QuaQsiat (1955 +0) * 0,5 =978 kWh/a
SAU + SV 194.6 W/K

q =AU+ 3W- (Qy + Qya)/72/V = (194,6 - 978 / 72) / 789,291

q: 0.229 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)
0.402 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezo)

qmax:

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje megfelel.

9max,opt

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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(Feliilet-térfogat arany)
(Sugarzasi honyereség)

(Fatott épiilet(rész) térfogat)

AU*+LWY
[W/K]

8,3

7,7

8,7

1,9

8,1

2,3

6,1

8,1

17,0
10,2

8,6

25,5

2,9

3.8

64,0
11,4

(Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)

Aj
[m?]

12,3

0.303 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Qsd
[kWh/a]

552,5



Energetikai mindségtanusitvany

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

AN 2923 m’

n: 0.50 1/h

a: 0.90

QuaQsiat (0,53 +0) *0,5=0,26 kW

Qb 5.00 W/’
Ejiln! 0.00 kWh/m’a
JHMV: 30.00 kWh/m’a
Dpygre 3.00 1/h
Qsdnyér: 2,57 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy:! 1462 W
Qpe = ZANGbE: B1W
25vil,n = ZANEVil,n: 0 kWh/a
Qumy = ZANAHMV: 8770 kWh/a
V= 2Vn: 394.6 m’/h
Vir=2Vng *Z; 1/Z: 0.0 m*/h
Ving= 2V, (1-Zy 1/Zp): 0.0 m’/h
Vi = 2(Vga+ Ver(1-) + Vigp: 394.6 m’/h
Vnyzir = Zvnnyér: 2367.9 m3/h

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
(Légcesereszam anyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Leveg6 térfogataram a hasznalati idében)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
(Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Oty = (Qgq + Qg + Qu) / GFAU +2W+ 0,35V + 2
At = (264 +730,825) / (194,6 + 0,35 * 394,646) + 2= 5.0 °C

t: 20.0 °C
H: 72000 hK/a
Zp: 4400 h/a

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

(Atlagos bels hdmérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 72 *(789,291 * 0,229 + 0,35 *394,6) * 0,9 -0 * 4,4 - 4,4 * 730,825 = 17,45 MWh/a
qF 59.68 kWh/m*a (Futés éves fajlagos netté hdenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Dlypysr = (25734 1461,65) / (194,6 + 0,35 * 2367,87) = 3.9 °C

Dlypygema 2.0°C

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa

javasolt!
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiitési rendszer
Kondenzacios kazan , lapradiatorok, szabalyozozott fiités

AN 292.3 mj (arendszer alaptertilete)

qg 59.68 kWh/nta (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.49 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

dfp’ 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 55/45

dry: 1.50 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivatty(, holépcsé 20 K

Egg,: 0.62 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a futott térben, vizhdmérséklet 55/45

dry 0.10 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.25 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep= (59,68 + 0,7+ 1,5 +0,1) * 1,01 + (0,62 + 0,25 + 0,49) * 2,5 = 66.00 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer

Kondenzacios kazan altal szolgaltatott HMV
Ay 2923 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

MV 1.00 (PB-gaz)

Ce 1.13 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.17 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Nincs tarolasi veszteség
dHMV.¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geagepvy) + (Bc + Eey
Eqpgy =30 * (14 0,1 +0)* 1,13+ (0+ 0,17) * 2,5 = 37.72 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Vilagitasi rendeszer
AN 2923 m? (arendszer alapteriilete)
u: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (mvil,n/ AN)Uev
E.;=0%*1%2,5=0.00 kWh/m’*a
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A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

dp: 5.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hGenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermel6 a fitott téren kiviil

Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Ep: 113.02 kWh/n’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
86.15 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

A melegviz termelé rendszer
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil

Tarolo a flitott téren kiviil
Egmv: 44.65 kWh/nt’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
43.14 kWh/na (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+EqyvtEyyit EirT By +E.=66+37,72+0+0+0+0

Ep: 103.72 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 129.28 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Epyeft 115.71 KWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,45 2,50 1,12 365 0,16 - 0,4 MWh

foldgaz 18,30 1,00 18,30 203 3,72 36000 kJ/m3 1830,1 m3

PB-gaz 10,90 1,00 10,90 227 2,47 96000 kJ/m3 408,8 m3

Osszesen 30,32 6,35

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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